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ROZWIAZAN - — e Max. sprawnos¢ 98,6%
KOMERCYJNYCH

® Precyzyjny algorytm sledzenia MPP-Tracker
® Szeroki zakres napiec zasilania

@ 4 CE @I L ASHTIT GR2 GHYI3

100 CE, CQC, IEC, VDE-AR-N4105/VDE- 0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669
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Bezpieczenstwo i elastycznos¢ Prosta obstuga i wysoka niezawodnos¢ Inteligentne zarzadzanie siecig
e Wytgcznik pradu statego (DC) w standardzie * Zdejmowalna obudowa utatwiajaca instalacje ® Zdolnoéc inwertera do dopasowania
e Ochrona przepieciowa DC i AC e Nierdzewne obudowy aluminiowe napiecia AC w punkcie zasilania (LVRT)
(opcjonalnie) e Elastyczny system monitorowania inwertera e Regulowany poziom mocy biernej
e Opcjonalna wbudowana skrzynka potaczeniowa  ® Przechowywanie danych do 25 lat na karcie SD e Samodzielna redukcja mocy przy zbyt wysokiej
e Wbudowana jednostka zarzadzania moca ¢ Wielofunkcyjny przekaznik z mozliwoscia czestotliwosci sieci
e Optymalny produkt dla duzych farm PV konfiguracji, pokazujacy rézne informacje ® Monitorowanie mocy czynnej i biernej

na temat pracy inwertera
e Mozliwos¢ instalacji na zewnatrz budynku -
spetnia norme IP65

Corab Sp.zo.o.,
ul. Michata Kajki 4 @ + 48 519 795 535 D + 48 89 53517 90 corab@corab.com.pl  www.fotowoltaika.corab.cu

10-547 Olsztyn




Prad staty (DC)

Maks. napiecie wejsciowe

Minimalne napigcie DC rozpoczynajace generowanie energii
Zakres napiecia zasilania

Znamionowe napiecie wejsciowe

Maks. natezenie wejsciowe na MPPT

Zakres napiecia MPPT

llos¢ niezaleznych MPPT

Ilo$¢ tancuchéw na poszczegdlny MPPT

Maks. natezenie w tancuchu

Prad zmienny (AC)

Moc znamionowa

Maks. moc AC

Maks. natezenie wyjsciowe
Nominalne napiecie AC
Nominalny zakres napigcia AC
Nominalna czestotliwos¢ sieci
Zakres czestotliwosci sieci
Wsp6étczynnik mocy

THDi

Zakres regulacji mocy czynnej

Efektywnos¢

Maksymalna efektywnos¢
Efektywnos¢ europejska
Efektywnos¢ sledzenia MPPT

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przeciw wyspowe
Ochrona przed odwrécong polaryzacjg DC
Ochrona przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed pradem uptywu
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
Zabezpieczenie nadpradowe
Zabezpieczenie przed brakiem uziemienia
Jednostka zarzadzania moca

Ochrona przepieciowa

Zabezpieczenie

Regulator wyptywu energii dosieci

Certyfikacja

tacznos¢

Rodzaje tacznosci
Na karcie SD

Dane ogdlne

Wymiary

Masa

Poziom hatasu

Zakres temperatury otoczenia
Chtodzenie

Maks. wysoko$¢ montazu
Rodzaj

Typ ochrony

Nocny pobér energii

Zakres wilgotnosci wzglednej
Ekran

Gwarancja

KARTY TECHNICZNE DO \ PRODUK

737°713*297mm

UPIONYCH W FIRMIE CORAB.

1000V
250V
250 ~ 960V
600V 600V 700V
40A(30A/30A) 40A(40A/40A) 40A(40A/40A)
530~800V 530~800V 660~800V
3
4/3/3 4/4/4 4/4/4
12A
50000W 60000W 70000W
50000VA 60000VA 70000VA
80A 90A 90A
3/N/PE, 3/PE, 230/400Vac 3/N/PE,277/480Vac lub 3/PE, 277/480Vac
180Vac-270Vac 245Vac-305Vac
50/60Hz
47~53Hz/57~63Hz
0.8 przedwzbudzenie - 0.8 niedowzbudzenie
<3%
0~100%
98.5% 98.6% 98.6%
98.3% 98.4% 98.4%
>99.9%
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
zgodnie z certyfikatem

DC - typ Il (standard), AC -typ Il (opcjonalnie)

Ochrona przed prac 3 wyspowa, monitorowanie pradu réznicowego, monitorowanie izolacji

(Opcja)

CE,CQCAS4777AS3100VDE4105,10-C11,G659(wiecej dostepnych na zadanie)
IEC62116,IEC61727,IEC61683,IEC60068(1,2,14,30),IEC62109-1/2

RS485, WIFI, karta SD, przekaznik wielofunkcyjny, LAN
25 lat

737*713*297mm
68kg 70kg 70kg
<60dB <60dB <60dB
-25°~+60° -25°~+60° -25°~+60°
Naturalne Wentylatorowe Wentylatorowe
3000m
Beztransformatorowy
P65
<1wW
0-100%
4 calowy wyswietlacz graficzny
10 lat
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