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Zat. nr 2 Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia — specyfikacja

Dot. zapytania ofertowego nr Elec/0134/sp/10 z dnia 15.04.2021, na dostawe laminatora, w ramach
projektu pt.: ,Building Sun System - fotowoltaiczny kompozytowy system pokrycia dachowego
i fasadowego: BIPV Il generacji”.

l.p. | Nazwa towaru Jednostka | llos¢
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1. Laminator - piec prézniowy: Szt 1
- minimalne wymiary powierzchni roboczej: 2200mm x 1100mm,
- maksymalne wymiary zewnetrzne: 2700mm x 2200mm x 1500mm
- waga max: 4T

- system sterowanie PLC, ekran dotykowy

- maksymalna moc przytgcza 20kW

- przytacze powietrza 0,6-1Mpa

- sposéb kontroli temperatury: PID,

- doktadnosé temperatury max: 3 stopnie

- zakres temperatur min: 50-150 stopni

- czas nagrzewania max: 2 godziny

- czas osiggania prozni max: 3 minuty

- przystawka umozliwiajgca testowanie ogniw fotowoltaicznych o
parametrach nie gorszych niz:

-wymiary max: 1500mm x 1000mm x 3000mm,

- waga max: 700kg,

- sterowanie PLC,

- obszar roboczy min 180mm x 180mm,

- pomiar napiecia w zakresie min 0-0,7V,

- pomiar pradu w zakresie min 0-15A,

- testowanie parametrow: Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, EFF, Temp, Rs,
Rsh

- przystawka umozliwiajgca ciecie ogniw fotowoltaicznych o
parametrach nie gorszych niz:

- moc lasera 15-20W,

- czestotliwos¢ 30-60kHz,

- obszar roboczy min 180mm x 180mm,

- predkos¢ ciecia min 200mm/s,

- moc zasilania max 2kW,

- przystawka umozliwiajgca docinanie nadmiaru foli EVA po
laminowaniu o parametrach nie gorszych niz:

- wymiary min 500mm x 500mm,
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- temperatura pracy min 400 stopni,

- moc max 400W,

- przystawka umozliwiajgca docisk paneli po laminowaniu o
parametrach nie gorszych niz:

- wymiary zewnetrzne: 2800-3000mm x 1700-1800mm x 900-1000mm,
- waga max 1400kg,

- zakres wymiardw paneli PV: 350-1100mm x 600-2000mm,

- moc zasilania max 300W,

- przytacze powierza: 0,6-0,8Mpa,

- system wizyjny umozliwiajgcy obserwacje pracy kazdego z modutéw
sktadajacy sie z 4 kamer oraz rejestratora wizyjnego,

- system stotdw umieszczonych za i przed laminatorem o wymiarach
dopasowanych do wielkosci laminatora umozlwiajgcy przygotowanie
modutéw do laminowania oraz stygniecie ich po wyjeciu z laminatora
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