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Zat. nr 2 Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia — specyfikacja

Dot. zapytania ofertowego nr Elec/0134/sp/13 z dnia 02.03.2022, na dostawe podzespotéw do linii
demonstracyjnej , w ramach projektu pt.: ,Building Sun System - fotowoltaiczny kompozytowy

system pokrycia dachowego i fasadowego: BIPV Il generac;ji”.

l.p. | Nazwa towaru

Jednostka | llosé

1 2

3 4

1. Podzespoty do budowy linii demonstracyjnej:

- laminator

Sterowanie ekranem dotykowym

Mozliwos¢ programowania wtasnych krzywych laminacji
Zakres regulacji temperatury 30-150stopni

Obszar roboczy 3600mm x 2200mm,

Stét wjazdowy i stét wyjazdowy o wymiarach réwnych obszarowi
roboczemu

Wymiary zewnetrzne max 15000mm x 3520mm x 1600mm
Moc maksymalna 70kW

Waga max 13T

- stringer

x 166mm. 39 - 210 x 166mm oraz liczbg busbaréw od 2-12
Wspotpraca z ribbonem szerokos$¢: 0.9 - 2.0 mm, grubos$c¢ 0.15 -
0.23mm

Lutowanie z wykorzystaniem podczerwieni

Sterowanie za pomocg ekranu dotykowego

Pobdr mocy max 12kW,

Zasilanie tréjfazowe

- maszyna do ciecia foli EVA

Maksymalny wymiar rolki 2000mm,

Min 2 noze tngce w jednej osi

Gilotyna tngca po catej szerokosci rolki

Zasilanie max 3kW

Waga max 1T

Sterowanie ekranem dotykowym

- maszyna do ciecia busbaréw

Doktadnos¢ ciecia: L+ _ 0.2 +0.002 L

Zakres dtugosci :1-9999 .9 mm

Zasilanie: 220V 50Hz

Moc max 500W

Mozliwos¢ pracy z ogniwami o wymiarach: 39 - 166 x 166 mm, 39 - 182
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Wymiary max: 500 x 400 x 400mm

Waga max : 40kg.

Sterowanie ekranem dotykowym

- st6t to wykonywania potaczen elektrycznych

Stét o wymiarach 1600x1200mm

Wyposazony w lutownice o regulowanej temperaturze 200-300stopni
Moc max 300W

- stacja do lutowania ribbonéw

Mozliwos¢ wyboru dtugosci lutowanego ribbona 9-12BB
Lutowanie rezystancyjne

Zasilanie tréjfazowe

Moc max 5kwW

Sterowanie ekranem dotykowym

- stot swietlny

stét z szybg wyposazony w podswietlenie LED

stét o wymiarach 1200mm x 1600mm,

- tester ogniw fotowoltaicznych

Tester umozliwiajgcy testowanie ogniw fotowoltaicznych o wymiarach
156x156mm, 166x166mm, 5-9BB,

Wyposazony w lampe flash o mocy 1000W/m?2

Mozliwos¢ pomiarow parametrow elektrycznych ogniw, moc, napiecie,
prad, oraz pomiar charakterystyki prgdowo napieciowej
Wykonywanie pomiardw z uzyciem ekranu dotykowego

- st6t do przechowywania gotowych materiatéw

Stét to przechowywania elementéw gotowych o wymiarach
1200x1600mm wyposazony w min 3 potki

- membrana silikonowa

Pierwsza o wymiarach 2400mm x 2200mm, szt.2

Pierwsza o wymiarach 4040mm x 2700mm szt. 2

- silikonowa uszczelka

O srednicy 14mm i dtugosci 40m
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